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Puede ser 100%reciclado y r
nvierten en un gran

No contiene sustancias toxicas, que contaminen el aire ni el medio ambiente. -

tilizado, ademas de ser biodegradable. Estas caracteristicas lo
stituto de Ila madera tradicional, ademds de ofrecer

mayor versatilidad.

Posee la apariencia y « to de la madera natural, pero sin los problemas tradicionales de
la misma, tales nudos, deformaciones, astillas, agrietamiento, termitas,
descomposicién,

Ademdas del no envejecimiento del material, presenta una alta resistencia y dureza, Al ser
resistente al agua, humedad, rayos UV, y tanto a las bajas como altas temperaturas, es ideal
para exteriores. Es anti deslizante y anti estatico. No necesita ningun tipo de mantenimiento.
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WPC (Wood Plastic Composite) es un material ecoldégico innovador, creado a partir de
residuos plasticos reciclados, polvo de madera y fibra vegetal.
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CARACTERISTICAS

Dimensiones: 22cm de ancho x 290cm de alto/largo
(el alto se puede ajustar a pedido).

Variacion por temperatura: 03% del largo del panel.

Absorcion de agua: Segun testeos realizados, luego
de 24 horas inmerso en agua, el porcentaje
de absorcion es de 2% y a los 28 dias, es del 6%.

Resistencia al fuego: Bl segin estdndar Europeo
(VO en la escala americana).

Color: El test de aclaracidbn del color se alinea con
los estandares europeos, ya que estando
expuesto * 3000 horas a  rayos uv  se pierde
unicamente 4.8% de la intensidad de color.
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"ALFAJiAS

Ideales para paredes divisorias
permeables alaluzy ventilacion,
gran solucion para limitar
espacios.
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MEDIDAS

=-8cm x 3,5cm x 260cm
=55cm x 3,5cm x 260cm

=55cm x 3,5cm x 290cm
(solo teak)

" =3,2cm x 3,2cm x 280cm
(solo teak)

Largo standar: 260cm
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CARACTERISTICAS

Dimensiones: 15 cmm de ancho x 280cm de largo
(se puede ajustar a pedido)

Variacion por temperatura: 0,3% del largo del panel.
Absorcion de agua: Segln testeos realizados, luego de
24 horas inmerso en agua, el porcentaje de absorcién

es de 2% y alos 28 dias, es del 6%.

Resistencia al fuego: Bl segln estdndar Europeo
(V0 en la escala americana).
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TIPOLOGIAS
DETABLAS

- Superdeck sélido

- Hueca redonda

= Hueca convencional

I.é_lrlgo si:qndur: 280cm

e
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Colores:

- Oak

- Grey

- Teak

- Brown

- White

- Light grey
- Dark Grey
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CARACTERISTICAS

< Dimensiones: 2.90 de largo x 15 cm de ancho.
Su ancho Util son 13 cm, ya que se encastran entre si.

Variacion por temperatura: 03% del largo del panel.

Absorcion de agua: Segun testeos realizados, luego
de 24 horas inmerso en agua, el porcentaje —
de absorcion es de 2% y a los 28 dias, es del 6%. S

Resistencia al fuego: Bl segin estdndar Europeo
(VO en la escala americana).

Color: El test de aclaracidbn del color se alinea con
los estandares europeos, ya que estando
expuesto * 3000 horas a  rayos uv  se pierde
unicamente 4.8% de la intensidad de color.
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