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PISO TECNICO

Estructura

Este tipo de panel estd construido mediante la combinaciéon de dos
ldminas de acero, una inferior y una superior vinculadas entre si
mediante soldadura de multipunto. La lamina inferior es
estampada generando una forma de huevera que funciona como

nervadura aumentando asilaresistencia del panel.

El plano de la superficie es pintado a mano con resina epoxi anti
estatica que ademas es anticorrosiva, protege contra el desgaste
y genera una superficie lisa que permite la facil adherencia de
moquete o similar. La terminacion de los bordes se basa en un
sistema de plegado en el cual la lamina superior se pliega sobre la
inferior generando una terminacion mads resistente. Entre las dos
laminas se utiliza un relleno de espuma de cemento, su funcion
ademas de generar una estructura estable y resistente es
absorber las vibraciones y asi reducir el ruido sin agregar una

carga significante al sub piso.
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Caracteristicas

Los paneles se caracterizan por la precisidon en las medidas, esto
simplifica su instalacidn, brinda una excelente compatibilidad a la

hora delintercambioy simple desmontado para mantenimiento.

Base de acero

Seccion de piso técnico
con relleno cementicio.

Terminacién
de borde

Relleno : Terminacion
cementicio Adhesivo epoxi

Terminacion de borde
con plegado.
Terminacién
Casquillo de de borde

proteccion
para tornillos
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252 Detalle del Panel

p—600 mm —ononu

e 600 MM ]

Cara Superior Cara Inferior Muestra del Panel

** -

PISO TECNICO TIPOFS 800

Tabla de rendimiento Paneles

Sistema de ensamblaje. Diagrama de ensamblaje. Modelo bimensiones  Carga Concentrada Carga _Carga
(No utiliza traversas) (En un Gnico punto de apoyo) (mm) Maxima  Distribuida
Internacional Pf,si;%":g:,gzn iy LB N KG (N) (N/ m )
FS 800 OA| HDGFS | 600x600x3 | =680 >2950 [ 2300 [>12500N |>8850N/m’
- . 800
Pedestal utilizado Pedestal utilizado FS8010A| 35QD | 600x600x3 | >800 | >3550 | >360 |[>15000 N |>10650 N/m’
en los encuentros en los perimetros N
. P FS 802 OA| HDGFS | 600x600x3 | 21000 | >4450 | 2450 |>23000N [>13350 N/m
de cuatro paneles. del piso técnico. 800
FS803OA| 35BD | 600x600x3 | >1250 | >5560 | 2560 |>33000N |>16680 N/m?
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PISO TECNICO ELEVADO Detalle del Panel

Estructura

Este tipo de panel estd hecho de acero de bobina de alta calidad
combinado con acero enrollado en frio (SPCC), los cuales son
perforados, unidos con soldadura de punto y son recubiertos con

[ M 10 ] 0 J0Y ' pU—

p———— 600 MM —y

Cara Superior Cara Inferior Muestra del Panel

(con nervios perpendiculares
para aumentar la resistencia)

epoxi en polvo. Al acero de la cara superior se le da una

terminacion anti desgaste y anti estdtica con una capa HPL
(laminacién de alta presién). Los paneles son instalados con

torretasy barrastraversas.

Base de acero

Terminacién
de borde

Relleno : Terminacién
cimenticio Adhesivo epoxi

Seccidn de piso técnico elevado
con relleno cimenticio.

Panel

Barra Traversa
Tornillos

Torreta de
cabeza chata

Instalacion de los
componentes estructurales.
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Clasificacion de los productos:

Panel con borde solapado:

Panel sin borde solapado:

Solapado (refilado)”F":
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Borde solapado Laminado de
de PVC alta presiéon

Laminado de
alta presion

Borde solapado
de PVC

Panel con laminado de alta presion HPL (High Pressure Laminate) con borde
solapado (refilado) conductor de PVC.

Panel con laminado HPL sin borde solapado, lo que deja como resultado una
junta minima durante la instalacion. Este tipo de piso se aplica en cuartos de
maquinaria de tecnologia superior, cuartos con equipamiento y
computadores de alto nivel de exigencia.

El borde solapado F’, es insertado entre la capa de acero y la capa superior
de terminacién. Al ser insertado entre las capas logra una gran firmeza y
estabilidad. El panel HPL con borde da como resultado una instalacion
perfecta con una junta minima, que puede ser aplicado en cuartos de

computacion conlas mds altas exigencias.

onfloor



Aplicacion

El piso elevado anti estatica es utilizado en salas de computacion,
estaciones terrestres de satélites, centros de comunicacion movil,
centros de intercambio de telecomunicacién controlados por
computador, centros de edicién de radio, televisibn y comando.
También es instalado en fébricas de produccion de circuitos,
computadoras, telecomunicaciones, electrénica y equipos de
Optica. Estos paneles pueden ser usados en cuartos de
operaciones de hospitales, en cuartos donde se llevan a cabo
tareas de examinacion de imdgenes electrénicas y cualquier otro

sector donde se utilicen sistemas sensibles a la electrostética.

Pared

Zécalo

Panel Torreta
de Borde

Torreta de Barra Traversa
cabeza chata

Encuentro de piso técnico con pared. Muestra de instalacion.
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PISO TECNICO ELEVADO TERMINACION

Estructura

Acero cementado [ Nicleo de madera /
Sulfato de calcio.
602x602x40mm/45mm.

Baldosa Porcelanato.

Caracteristicas

Gracias ala estructura de sus paneles, este sistema de piso técnico
es altamente estable. Ha superado las pruebas, del centro nacional
de ensayos para materiales de la construccion. No produce
radiacién y posee una resistencia Clase A al fuego. La variedad de
colores en su terminacion le permite una gran versatilidad en la
decoracién. Su resistencia y estabilidad le otorgan una larga vida

atilen comparacion a otros tipo de panelde HPLo PVC.
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Aplicacién

Es ampliamente usado en bancos, centros de telecomunicaciones

y energia eléctrica, salas de ordenadores, etc.

Detalle del Panel

Tabla de rendimiento Paneles

FS 440 |600x600x40( 2400 (21960 | 2200 | 2295 | 25880 | 29272 | 1958 1566

FS 662 |600x600x45| 2662 | >22950| 2301 | 2445 | 28850 | 21250 | 2946 | 2356

FS 800 |600x600x45| 2800 (>3350 | 2363 | 2536 | 211250 | 216100 | 3560 | 2670
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PISO TECNICO ANTI ESTATICA \Qlko . . 2
Aplicacion

Es ampliamente usado en salas de computacion, salas de equipos de

control programados, salas de control eléctrico, lugares con

requerimientos a prueba de polvo y estatica. Y campos con

Estructura

requerimientos aéreos.

El panel inferior estd formado por una Idmina de acero de bobina

de gran calidad, mientras que el superior es una ldmina de acero Tabla de rendimiento Paneles

SPCC. Los cuales son perforados, soldados por puntos y recubiertos

con epoxi. El panel es relleno con cemento espumado en suinterior.
Luego de un tiempo se le da una terminacién anti desgaste y anti
estdatica. Lainstalacion es con pedestalesy barras traversas. FS 330 600x600x30 330 1455 150 2290 > 4410
600x600x35
FS 660 660 2950 300 12500 > 8850
610x610x35
Detalle del Panel
600x600x35
FS 800 800 3528 360 18140 210700
610x610x35
600x600x35
FS 1000 1000 4450 450 23000 > 13350
610x610x35
600x600x35
FS 1250 1250 5560 560 33000 > 16680
610x610x35
Sin borde Con Solapado
Solapado enC FS1500 | 600x600x35 1500 6560 670 43000 > 22680
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Clasificacion de los productos:

Panel con borde solapado:

Panel sin borde solapado:

Solapado (refilado)”F":

&9
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&

Borde solapado Laminado de
de PVC alta presiéon

Laminado de
alta presion

Borde solapado
de PVC

Panel con laminado de alta presion HPL (High Pressure Laminate) con borde

solapado (refilado) conductor de PVC.

Panel con laminado HPL sin borde solapado, lo que deja como resultado una
junta minima durante la instalacion. Este tipo de piso se aplica en cuartos de
maquinaria de tecnologia superior, cuartos con equipamiento y

computadores de alto nivel de exigencia.

El borde solapado F’, es insertado entre la capa de acero y la capa superior
de terminacién. Al ser insertado entre las capas logra una gran firmeza y
estabilidad. El panel HPL con borde da como resultado una instalacion
perfecta con una junta minima, que puede ser aplicado en cuartos de

computacion conlas mds altas exigencias.
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PISO TECNICO ELEVADO @

Estructura

Tecnologia de aleacién de aluminio, inyeccion aluminio fundido en
alta presion al vacio aplicado en una sola etapa, lamina de
aleaciéon de aluminio anti-corrosion, caracteristicas de alta
resistencia. La superficie del piso es terminada con una
pulverizacidn de epoxi en polvo o un enchapado de cromo de
nickel, segun las necesidades, de esta manera la superficie logra
brillo, caracteristicas anti-corrosivas y alta resistencia superficial.

Caracteristicas

Nuevo disefio original con dimensionado de alta exactitud. Piso
liviano, alta densidad y buena capacidad de carga. Resistente al
aguaq, resistente al fuego, anti-magnético, no produce radiacion y
sus componentes no son contaminantes. Estructura estable sin

ningln tipo de defectos y nunca se desvia.
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—12 PISO TECNICO ELEVADO EN ALUMINIO

@ A p I ic q c i 6 n Panel Perforado Base Proteccién del Panel m

El piso elevado de aluminio es muy usado en centros
aeroespaciales, centros de comando militar, centros de data y

salas esterilizadas.

:: Tqblq de rendimiento Paneles I:;(:i?lzltipo BaseProteccibndelPanelm

Carga Carga
Modelo Dimensiones Capacidad  concentrada  Distribuida =~ Desviacion
(mm) de Soporte (N) (N/m?) (mm)
600x600x28 Ultra liviano CQ 1960 9720 22
Piso 600x600x30/46 |  Liviano CQ 2950 12500 <2
técnico | goox600x35/46 |  Estandar R 4450 23000 <2
elevado
en 600x600x46 Pesado Z 5560 33000 <2
Panel con
aluminio 7000 40760 <2 ventilaciones
circulares
600x600x56 Muy Pesado CZ 10000 54440 2
15000 81670 <2
) . ) Electricidad estdtica :<1x10°
Resistencia del sistema Capacidad de disipacion de estdtica :<1x10-1x10°
Combustién FV-0
Abrasién < 0.020g/cm’
Capacidad de soporte >20KN, en requerimientos alto grado de uso, alcance ajustable de +20mm qu:jeel zljr:l :t(;rde Pc":’eel Esoc?u?rj:,s':e
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PISO TECNICO ELEVADO

Estructura
. Baldosa NGcleo de Purith >85%
Base en sulfato de calcio encapsulado de Anti estdtica Compensado
altadensidad.
600x32/40 mm.
Selladas con borde de PVC o acero encapsulado.
Caracteristicas Recorte Acabado inferior
del Borde de Baldosa
Materiales que protegen el medio ambiente.
A pruebadefuegoyagua.
Antiestatico.
Excelente resistenciay capacidad de carga.
100% reciclable, facil de remover.
Bajo costo de mantenimiento.
. ) Regula conductora Ldmina de aluminio o panel
Alta perdurabilidad en el tiempo. de cuatro lados inferior de acero galvanizado
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9.~ Aplicacién

Este tipo de piso es altamente recomendado para: cuartos de
telecomunicaciones, centrales de servidores, cuartos de computacion

y para cualquier otro lugar que requiera de un piso con anti estdtica.

252 Detalle del Panel

*—| Tabla de rendimiento Paneles

. : Carga Concentrada Desviacién ~ Carga Carga
Modelo D'm(ens“;"es 2mms Distribuida  Méxima
mm L8 N KG (N/m?) (N)
FS 1000 600x600x32 1000 4450N 450 23000 213350
FS 1250 600x600x40 1250 5560N 560 33000 216680

N

PISO TECNICO ELEVADO SULFATO DECALCIO
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